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L’ACCOPPIATA

MULINO AD ASSE VERTICALE E

VAGLIO PIANO
E VINCENTE

PER LA PRODUZIONE DI INERTI
DI ELEVATA QUALITA E,

SOPRATTUTTO,

SABBIA “PERFETTA”
E RECUPERO DI FILLER
CHE FINIREBBE NEI FANGHI

DA SMALTIRE.

La tecnologia dei mulini ad asse verticale garantisce la
poliedricita del prodotto con un indice di appiattimento
<= al 95% ed una sabbia frantumata che compete in qualita
e scorrevolezza con quella naturale. A differenza del mulino a
martelli la cui granulometria del materiale in uscita dipende
dall’'usura dei martelli, la granulometria del prodotto in uscita del
mulino ad asse verticale non dipende praticamente dall’'usura,
ma solo dalla sua velocita di rotazione, per cui &€ molto semplice,
variando la velocita, produrre o graniglie o sabbia di qualita
costante.

L'utilizzo di mulini ad asse verticale come finitori riduce
sensibilmente la produzione di filler (<63 micron) rispetto
ai piu tradizionali mulini a martelli /0 a barre, in pit questo
tipo di mulino puo riciclare, eliminandola, la frazione 4-8
mm., presente, quasi sempre, come eccesso nei processi di
frantumazione.

La granulometria della sabbia prodotta non & lasciata al caso,
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ma & ricomposta prima di inviarla a stock per garantire che la
sua curva granulometrica sia costante e all’'interno del fuso del
modulo di finezza.

Il segreto di questo risultato & I'accoppiata fra le elevate
prestazioni dei vagli orizzontali Cedarapids che vagliano a 2
mm delle quantita impressionanti e la capacita dei mulini ad
asse verticale di frantumare I’eccedenza di 2-4 mm.

Pesando la sabbia 0/2 che va a stock & possibile aggiungere
la frazione 2/4 necessaria per mantenere la sabbia finale 0/4
all’interno del fuso del modulo di finezza e riciclare I'eccedenza
di 2/4.

Operando in questo modo il prodotto rimane costante nel
tempo anche variando la curva di alimentazione. Non ci sembra
superfluo ricordare che alcuni concorrenti tentando di realizzare
lo stesso progetto usando mulini e vagli di loro produzione si
sono trovati con carichi circolanti mostruosi a scapito della
produzione e del risultato economico.

La normativa ISO consente di avere nella sabbia da calcestruzzo
fino al 10% di filler (<63 micron), mentre nella sabbia lavata
normalmente non ne rimane che il 2%.

Poiché i mulini possono produrre fino al 10/12% di filler ne
consegue che circa I'8/10% del prodotto frantumato viene
smaltito con i fanghi quando potrebbe essere venduto come
sabbia.

Soprattutto per gli impianti che trattano materiale alluvionale,
ICM ha messo a punto questo processo: lavaggio di tutto il
materiale all'ingresso per eliminare eventuali limi e materiali
organici, la sabbia naturale & quindi lavata e praticamente
senza filler. Dopo di che si ottiene la sabbia frantumata che é
sicuramente in eccesso di filler.

Prima di mandare a stock la sabbia ricongiungiamo la naturale
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e quella frantumata in modo che la sabbia cosi ricomposta
abbia la percentuale di filler in linea con le norme. Se la sabbia
frantumata fosse in eccesso sulla naturale una sua frazione
dovra essere lavata. In funzione della capacita dell'impianto
questo significa recuperare tonnellate orarie di materiale da
vendere come prodotto anziché smaltirlo nei fanghi.

Abbiamo pit di un impianto in esercizio che usa questa
tecnologia con successo e grande soddisfazione dei nostri
clienti.

Qui sotto sono riportate le analisi granulometriche di un
impianto che sfrutta da molti anni questa tecnologia e si puo
vedere come la granulometria della sabbia sia centrata nel fuso
e costante nel tempo.
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OTTIMIZZAZIONE
DELLE SABBIE

Mentre tutti sappiamo che il calcestruzzo & una miscela di
graniglia, sabbia, cemento ed acqua, forse non tutti sanno una
sabbia di elevata qualita permette di ridurre la percentuale di
cemento nell’impasto a parita di resistenza del calcestruzzo.

Si usano normalmente due tipi di sabbie quella naturale
che si trova nei depositi alluvionali e quella ricavata dalla
frantumazione.
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Sostanzialmente la sabbia per essere di qualita deve avere una
distribuzione granulometrica la cui curva sia all’interno di un
fuso riconosciuto dalle norme e che abbia un modulo di finezza
compreso fra 2,3 e 3,1. (Vedi riquadro)

Viene indicata generalmente come sabbia la frazione d’inerte
che ha il diametro compreso fra 5 mm e 0. Normalmente cosa
succede in cava: si vaglia a 5 mm ed il passante € indicato

[ B E ISR sp.A
R0 T 1 TS A ) ANALISI DELLA SABBIA DO T o s 1 S ANALISI DELLA SABBIA
PROVA N°. 146 - 08 RIF. VERB. PRELIEVO N°. 060 - 08 DEL 04 aprile 2008 PROVA N°. 199 - 08 RIF. VERB. PRELIEVO N°. 078 - 08 DEL 06 maggio 2008
PESO COMPLESSIVO CAMPIONE 668 TIPO VAGLIATURA Via UMIDA PESO COMPLESSIVO CAMPIONE 704 TIPO VAGLIATURA Via UMIDA
PROVE EFFETTUATE PROVE EFFETTUATE
X UNIEN 933-1 ANALISI GRANULOMETRICA UNIEN 1097-6 MASSA VOLUMICA S.S.A. UNIEN 1097-3 MASSA VOLUMICA APPARENTE XUN\ EN933-1 ANALISI GRANULOMETRICA UNIEN 1097-6 MASSA VOLUMICA S.S.A. UNIEN 1097-3 MASSA VOLUMICA APPARENTE
X UNIEN 933-2 PASSANTE ALLO 0,063 UNIEN 1097-6 ASSORBIMENTO UNI 8520/8 CONT. GRUMI ARGILLA E P. FR. L UNIEN 933-2 PASSANTE ALLO 0,063 UNIEN 1097-6 ASSORBIMENTO UNI 8520/8 CONT. GRUMI ARGILLA E P. FR.
UNIEN 933-8 EQUIVALENTE IN SABBIA| UNIEN933-9  VALORE DI BLU L UNIEN 933-8 EQUIVALENTE IN SABBIA UNIEN933-9  VALORE DIBLU
CLASSE DI SABBIA CAMPIONE di PROVA Anatisi MISTA Limiti Normativi CLASSE DI SABBIA CAMPIONE di PROVA Analisi MISTA Limiti Normativi
Aprua | (%Trattenuto) || #%2 | (9p progr. Passante ) et 0/4 UNI EN 12620 - UNI 852072 foe | (% ) || Me@ | (o progr. Passante ) el 0/a UNEN 12620 - UNI 8520/2
vagli vagli vagli vagii
MISTA . MISTA Passante < 6,5 % secondo Manuale CDP y MISTA MISTA Passante < 6,5 % secondo Manuale CDP
il M sereln | Mo e 6,24 55 % secndo Hanuae 0 sefe NI | T seio NI | Ta aloooss | 9,13 (< 10% Limte nomatio )
Equivalente Equivalente
400 | 1,98 100,0 in sabbia 0 40 | 2,23 100,0 in sabbia g7
2,00 18,68 4,00 98,0 Valore di blu MB < 1,2 ar/kg 2,00 18[75 4,00 97,8 Valore di blu M8 < 1,2 gr/kg
10 | 29,16 20 79,3 Ve . — 10 26,15 20 790 s o
. WA < 1% WA, <1%
0,500 20,42 1,00 50,2 Assorbimento ( owero vedi iy gelofdisgelo ) 0500 | 19 f 76 1,00 52,9 ( owero vedi oy gelo/disgelo )
0250 | 13,96 0500 | 29,8 G;”pm'f:;i:'f < 29% secondo Manucle COP 020 | 17,12 o500 | 33,1 Ge'”;"'f:ar%"""a <296 secondo Manusle COP
Massa vol. MEDIA | Prova 1| Prova 2 | Prova 3 Massa vol. MEDIA | Prova 1| Prova 2 | Prova 3
0125 6145 0,250 15,8 apparente di 0,125 7,84 0,250 16,0 apparente a
0,063 3, 11 0,125 9,4 0,063 3,01 0,125 8,1
Passante Modulo Valore medio umidita del Passante Modulo Valore medio umidita del
0,063 6124 finezza 3! 18 cumulo in carico 6! 53 < 85 % secondo fanuale COP 0,063 5! 13 finezza 31 13 cumulo in carico 6! 18 < 85 % secondo Manuale COP
100 100
i i i i i i i
i i i i i i
90 %
1 i ] i j i | i i 1
.80 . i i i i 80 i 1 i f i
) N I o N !
¢ SABBIA mista 0/4 ! ! : ! ] SABBIA mista 0/4 ! ! I !
£70 T ; ; ; ; ; £ 70 | | | | | |
] : : : ‘ : / ! ‘ o : : : ‘ ‘ / :
i i i i i i i i i i i i i i
g e = 7 ‘ ‘ ‘ g e ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Q i ' | ) ‘ - Curva media ultimi mesi ‘ !
P-4 | | d | | < i ' |
> 50 I I I I I > 50 n ! I I
2
2 : T z | | | 7
z 4 : ] =% | | | v/
2 d d 3 i | d
< 30 ' ' < 30 ' ' ' '
o i i i i i | | g i i i i i i i
v i 1 1 1 I I I ,. I i 1 I I 1 I
. 1 i . i i i
20 T ; ; ; ; ; ; 20 T ; 7 ; ; T ;
7 : : ‘
10 = | 10 ;
1 ]
’r./
0 [
APERTURA VAGLI (mm.) 0,063 0,125 0,250 0,500 1,00 2,00 4,00 APERTURA VAGLI (mm.) 0,063 0,125 0,250 0,500 1,00 2,00 4,00
OSSERVAZIONI  ghiaie 4-20 e 16-32 a macinazione OSSERVAZIONI
Castions, 04 aprile 2008 IL LABORATORIO TECNOLOGICO Castions, 06 maggio 2008 IL LABORATORIO TECNOLOGICO
Mod. LP.02 | Rev. n° 2 del 21.10.2005 | Pag. 1 di 1 [ Mod. LP.02 | Rev. n° 2 del 21.10.2005 | Pag.1di1 |

come sabbia, sia essa naturale o frantumata, ma quando poi
si fanno le analisi granulometriche si vede che la relativa curve
non rimane compresa nel fuso della norma, sia perché & una
sabbia naturale & monogranulare, sia perché quella frantumata
e troppo ricca nella frazione 2-5 mm.

'unico modo per riportare in curva queste sabbie & correggerle
aggiungendo le frazioni mancanti alla sabbia monogranulare e
eliminando le frazioni eccedenti nella sabbia frantumata.

La teoria & semplicissima, ma metterla in pratica richiede la
soluzione di problemi molto complessi quali vagliare a2 mm e
frantumare la frazione 2-5 mm.

Per vagliare a 2 mm & necessario un vaglio di elevatissime
prestazioni, altrimenti molto del prodotto finito viene rifiutato e
fa aumentare il ricircolo in modo esponenziale.

La macchina tradizionale per frantumare la frazione 2-5 mm
¢ il mulino a barre che consuma una gran quantita di energia,
ha un’usura marcata e una produzione modesta. ICM ha
potuto risolvere questo problema grazie a due macchine dalle
prestazioni eccezionali: il vaglio orizzontale Cedarapids ed il
mulino ad asse verticale. Il vaglio Cedarapids vaglia in modo
egregio a due millimetri ed il mulino ad asse verticale frantuma
le frazioni 2-8 mm con usure ridotte e consumi d’energia
commisurati alla produzione.

Il passo successivo per ottimizzare la produzione della sabbia &
stato il recupero del filler di frantumazione. La norma prevede
che nella sabbia da calcestruzzo sia presente fino al 5% di filler
di frantumazione (dicesi filler il passante al setaccio 0.075 mm)
ma normalmente |a sabbia viene lavata e questo filler si perde
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con l'acqua di lavaggio.

ICM ha sviluppato un sistema che gli permette di recuperare
quantita importanti del prodotto che prima andavano perduti
con le acque di lavaggio ed ora arricchiscono nella frazione fine
della sabbia. Il sistema & molto semplice: si lava tutta la sabbia
naturale in ingresso, in modo da eliminare tutti i limi. Questa
sabbia viene separata dal filler (0 - 0,075 mm) nel ciclone,
eliminando completamente il filler.

Diversamente la sabbia frantumata viene prodotta a secco ed &
quindi ricca di filler. Per manenere le percentuali di norma solo
una parte di sabbia frantumata viene lavata, e viene ricongiunta
con la sabbia naturale.

Per intenderci supponiamo che un impianto produca 600
ton/h di sabbia di cui il 50% naturale ed il 50 % frantumata. E’
ragionevole prevedere che nella sabbia frantumata sia presente
il 10% di filler, il che significa 30 ton/h di filler. Se lavo tutta la
sabbia, naturale e frantumata, avro una sabbia finale con lo 0%
di filler, le 30 ton/h di filler finiscono nella filtropressa e devono
essere smaltite.

Al contrario se abbiamo lavato tutto il materiale in ingresso
e solo la sabbia naturale, il filler di sabbia frantumata é filler
“pulito” e a norma.

Ricongiungendo le due sabbie avro una sabbia ricomposta con
il 5% di filler, 30 ton/h su 600 ton/h di prodotto. Sono 30 ton/h
che apportano un triplo beneficio: aumentano la produzione di
sabbia del 5%, migliorano la curva e riducono la quantita di
fanghi da precipitare, pressare e smaltire.

Un impianto con questi numeri & in funzione dal 2004 e potete
vedere nell’articolo Union Beton (sopra allegato, le curve della
sabbia prelevate in mesi diversi). E' molto facile vederne la
costanza nel tempo ed il posizionamento la centro del fuso il cui

valore lasciamo giudicare a voi.

MODULO di FINEZZA

I modulo di finezza & un coefficiente empirico ofttenuto
sommando le percentuali di trattenuto in una serie di setacci
prestabiliti e dividendo la somma cosi ottenuta per 100.

Per la sabbia da calcestruzzo deve essere compreso fra 2,3 e
3,1.

II modulo di finezza da un’indicazione della misura della
superficie dell’'inerte e della sua lavorabilita nell'impasto.

Non piu del 45% deve essere trattenuto fra due setacci
consecutivi.

| setacci usati nella ASTM C 33 sono #100 (149 micron), #50
(297 micron), #30 (596 micron), #16 (1.19 mm), #8 (2.38 mm),
#4 (4.76 mm), 3/8” e superiori nel rapporto di 1 a 2.

Fuso di controllo ASTM C33-71a

Setaccio Percentuale passante
3/8” 100

#4 95-100

#8 80-100

#16 50-85



